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1. Einleitung
1.1. Allgemeines

Bei der beschriebenen Software handelt es sich um eine Diagnose- und Reparatur Software von
VAG Steuerger ten.

Lesen Sie hierzu bitte auch die rechtlichen Hinweise unter Kapitel 12.

1.2. Feedback

Wir sind immer an Hinweisen und Erfahrungsberichten zum Umgang mit unserer Software
interessiert.

Anregungen und Verbesserungsvorschl ge unserer Kund en flie en st ndig in die Entwicklung
unserer Software ein.

Z gern Sie also nicht uns zu kontaktieren.

Rufen Sie an oder schicken Sie uns eine E-Mail.



2. Tachometer

2.1. Startbildschirm

VAGdashCAN

VAGdashCAN v4.17




2.2. Tachometer Auswahl VW / SEAT / SKODA

W hlen Se VW /SEAT / SKODA

VAGdashCAN

VAGdashCAN V417

GolfV / Seat / Skoda EDC 15/ EDC 16 Optionen
Passat ME 7.*/ MED 9.5 Zusatzprogramme
Audi A3 (03-05) Schliisselanlernung

Audi A4 (01-05_) Fehler loschen

Phaeton / Touareg

Beenden

Nach dem erstmaligen Anw hlen des Tachometerswird eine Rettungsdatel erzeugt,
dieim Notfall wieder in den Tachometer zur ckgesch rieben werden kann:

Information

Rettungsdatei wird erstellt




Der original KM-Stand wird angezeigt.
Geben Sieden Wunschkilometerstand ein und dr cken Sie Schreiben .

VAG Nummer 1K0920872K Prog.Status 43
Identifikation KOMBIINSTRUMENT 3HL Data Status 12
FIN W\WZ77717H12345678 Immo VWZ770F1234567
KM 22220 km Alte Km 22223 Alte Kodierung
UPM 0 rpm Neue Km [j] Neue Kodierung |
Oiltemp — -
Wassertemp _50 °C Schreiben Schreiben

Schliessen




Danach wird der neue Stand angezeigt:

WAG Nummer 1K0920872K Prog. Status 43
Identifikation KOMBIINSTRUMENT 3HL Data Status 12

FIN WA 771 7H12345678 Immo YWZ7Z0F1234567

KM 22220 km Alte Km 0 Alte Kodierung

UPM 0 rpm Neue Km [ Neue Kodierung |0
Oiltemp — -
Wassertemp 50 °C m m
Schliessen




2.3. Tachometer Auswahl AUDI A4 ( BOSCH RB4)

W hlen Sie Audi A4 :

VAGdashCAN

VAGdashCAN v4.17

Audi A4 (01-05)

Phaeton / Touareg

i it




W hlen Sie EEprom lesen :

Ad/Phaeton/Touareqg Reader {(RB)

' Information

_ Eeprom il

Eeprom schreiben

Eejepin)

EINT Lade aus Datei

LN

Lade aus Rettungsdatei

ypiries b Urprner

In Datei speichern

Feloeli); Neumodus
o ﬂnd_erungen
speichern

Schliessen

Nach dem erstmaligen Anw hlen des Tachometerswird eine Rettungsdatel erzeugt,
dieim Notfall wieder in den Tachometer zur ckgesch rieben werden kann.

Diese Rettungsdatei wird in einem gesonderten Ordner gespeichert

und ist unantastbar, dadurch wird die Wieder her stellungsfunktion gew hrleistet:

Information

Rettungsdatei wird erstellt




S mtliche ausgelesenen Werte k nnen ge ndert werden
RB Reader

Ad/PhaetonfTouareg Reader (RB}

- Infarmation
Eeprom lesen
—_— - Eeprom schreiben
Login ‘HW: 013.0000.00.00
FINT Lade aus Datei
Al Lade aus Rettungsdatei
Tmmo Nummer
In Datei speichern
Modus L E Gebrauchtmodus
KM Anderur 1gen

speichern

Schliessen
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Ebenso kann das Kombiinstrument in den Neumodus04 gesetzt werden.
Das abgebildete I nstrument befindet sich bereitsim M odus 04.

Dieser Neumodus ist hilfreich, wenn man diese Sor te BOSCH Tachometer
mit herk mmlichen Diagnosewer kzeugen anlernen will.

Wenn Sieden Modus 06 w nschen, klicken Sieauf Ge brauchtmodus:

RB Reader

AdiPhaetonfTouareqg Reader (RB)

ormiakion

Eeprom lesen

Eeprom schreiben

Login HW: 013.0000.00.00

FINI Lade aus Datei

FINII Lade aus Rettungsdatei

Immo Nummer

In Datei speichern

Modus Gebrauchtmodus

KM

Schliessen
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2.4. Tachometer Auswahl Phaeton / Touareg BOSCH (RB4)

W hlen Sie Phaeton / Touareg :

VAGdashCAN

VAGdashCAN v4.17

Audi A3 (03-05)

Audi A4 (01-05)

Phaeton / Touareg

GolfV / Seat / Skoda EDC 15/EDC 16 Optionen
Passat ME 7.* / MED 9.5 Zusatzprogramme
Schliisselanlernung

Fehler loschen

Beenden

Zwischenzeitlich sehen Sie folgendes Fenster:

Wait 4 sec
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Nach dem erstmaligen Anw hlen des Tachometerswird eine Rettungsdatel erzeugt,
dieim Notfall wieder in den Tachometer zur ckgesch rieben werden kann.

Diese Rettungsdatei wird in einem gesonderten Ordner gespeichert

und ist unantastbar, dadurch wird die Wieder her stellungsfunktion gew hrleistet:

Infarmation

Rettungsdatei wird erstellt

Dader Phaeton / Touareg ber keine I mmokomponenten im Tachometer
verf gen, k nnen Sie hier lediglich den Kilometerst and anpassen.

Geben Sieden neuen Stand ein und dr cken Sie EEpr om schreiben :
RB Reader

Ad/PhaetonfTouareg Reader (RB}

Eeprom schreiben

Lade aus Datei

= : - g
Lade aus Rettungsdatei

ErpirsiexhlVirnesier
It Datei speichern

Joafeie s

KM

Schliessen
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2.5. Tachometer Auswahl Passat ( B6 2003-2006)

W hlen Sie Passat:

VYAGdashCAN

VAGdashCAN v4.17

Passat
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Da der Passat keine | mmobilizerkomponenten im Tacho hat, k nnen Sie nur
den KM-Stand im Kombiinstrument ndern.
W hlen Sie Tacho:

Tacho

Funkfernbedienung

Diagnose Exit

Beim erstmaligen Auslesen des Tachometerswird
eine Rettungsdatei erzeugt:

Infarmation

Rettungsdatei wird erstellt
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Der KM-Stand des Kombiinstrumentes wird angezeigt:
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